
סוללה?אז מה עושים



איטליה

רומא: עיר הבירה שלה

נשיא: בראש המדינה

איטלקית: שפה עיקרית

הים התיכון": מגף"סביב ה

:  ממזרח למערב–בצפון 

.שוויץ וצרפת, אוסטריה, סלובניה

.נמצאת בדרום יבשת אירופה
.צורתה מזכירה קצת צורת מגף

חלק גדול ממדינת איטליה  
.  חצי איהוא 

.איים20היא כולל בנוסף 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94


וולטהאלסנדרו

על שיר, ואפילו כתב בהיותו תלמיד צעיר, כבר בשלב מוקדם בחייו החל להתעניין בתורת החשמל

.תגלית חדשה זו

. קבועזרם חשמליהמכשיר הראשון שהיה מסוגל לייצר, עמוד וולטההוא בנה את1800בשנת 

.  הסוללה החשמלית הראשונההיתהלמעשה זו 

.  יוצר זרם חשמלימסוימים ומתכותכימיקליםשמגע בין, עמוד וולטה היה הוכחה מדעית לכך

,  מי מלחובין, נחושתדסקיות, אבץהמתקן שהוא בנה יוצר מגע בין דסקיות

.מגע שגורם ליצירת זרם חשמלי

1881נקראת על שמו מאז , יחידת המידה של המתח החשמלי, הוולט

1827-1745



התחיל עם הצפרדעהכל

וולטהאלסנדרו



החומרים הדרושים לכם לניסוי

[כחולה–בתמונה ]תבנית פוליגל גדולה •

ומכסיםפלסטיקכוסות3•

.חוטי חשמל בשני צבעים שונים•

לוחיות נחושת3•

לוחיות אבץ3•

נורת לד•

מתפצלותסיכות•

חרוזים קטנטנים•

דשיפו•



.כלפי מעלה–הניחו את תבנית הפוליגל על השולחן כשקווי הקיפול הבולטים 1.

.קפלו את התבנית בהתאם לקווי הקיפול2.

.פתוחה" קופסה"קיבלתם 3.

"  בית הסוללות= "זהו הבסיס ".  קופסה"הפכו את ה4.

הכנת הבסיס

12



,על השולחן שלש כוסותהניחו1.

.כל אחת מהן במכסהסגרו2.

.זה מול זה–בכל אחד מהמכסים שני חורים חוררו3.

שלב א–הכנת הסוללות 

12



החומרים הדרושים לכם לבנייה

.כדי לא להתבלבל, חשוב ביותר. הכנה לקראת החיווט•

שמאלמרכזימין

מכסהמכסהמכסה
לוחיתלוחיתלוחיתלוחיתלוחיתלוחית
אבץנחושתאבץנחושתאבץנחושת



.  מ כל אחד"ס10-חוטים באורך של כ2מאחד החוטים שבערכה גזרו1.

.את אחד החוטים דרך לוחית הנחושת של המכסה המרכזיהשחילו2.

.את החלק החשוף כך שהלוחית תהיה מחוברת היטב אל החוטלפפו3.

.  החוצה-מבפנים, את הקצה שאינו חשוף דרך אחד החורים שקדחתם במכסה המרכזיהשחילו4.

.את החוט מהצד החיצוני של המכסה עד שלוחית הנחושת תיבלם במכסהמשכו5.

.על אותה פעולה עם לוחית האבץזרויח6.

חיווט הסוללה המרכזית

12



.אחרת הסוללה לא תפעל–מאוד לבצע את ההוראות בצורה מדויקת הקפידו". מהמכסה המרכזי         ימינה"סדר החיווט יהיה 1.

"  המכסה הימני"אל אחד החורים של , שאליו מחוברת לוחית הנחושת  במכסה המרכזי, את הקצה החופשי של החוטהשחילו2.

. ההשחלה מהצד החיצוני של המכסה אל הצד הפנימי

.ללפף את הקצה החשוף היטבהקפידו". פנימה"את לוחית האבץ אל הקצה החשוף של החוט שהשחלתם חברו3.

.את לוחית הנחושת הנותרת לקצה החשוף של החוטוחברו, קצה אחד של החוט האדום הארוךחשפו4.

.את החוט דרך החור השני שבמכסה  הימניהשחילו5.

חיווט הסוללה הימנית

1



".המכסה השמאלי"אל אחד החורים של ,  את הקצה החופשי של החוט שאליו מחוברת לוחית האבץ במכסה המרכזיהשחילו1.

.אל הצד הפנימי, מהצד החיצוני של המכסההשחילו

.ללפף את החוט החשוף היטבוהקפידו" פנימה"שהשחלתם , את לוחית הנחושת אל הקצה החשוף של החוטחברו2.

.קצה אחד של החוט הארוך השני וחברו את לוחית האבץ לקצה החשוף של החוטחישפו3.

.כמו שעשיתם בשלב הקודם, את החוט דרך החור השני שבמכסההשחילו4.

חיווט הסוללה השמאלית

1



.הכניסו את הכוסות לחורים1.

.המחווטיםכסו את הכוסות במכסים 2.

:מימין לשמאל–ודאו  שסדר המכסים נכון 3.

חוט ארוך-מכסה שמאלי-חוט קצר-מכסה מרכזי-חוט קצר-מכסה ימני-חוט ארוך

נחושת  אבץ            נחושת   אבץ              נחושת  אבץ

סיום חיווט הסוללות



. פנימה-דרכו את החוט הארוך המחובר למכסה הימני מבחוץהשחילו. מימין למכסה הימני קדוח חור עגול1.

.את כל המתקן על הדופן האחורית שלוהטו

.מבצבץ כרגע בחלק התחתון של בית הסוללות, החוט שהשחלתם

. דרכו את קצה החוט מבפנים החוצההשחילו–בסמוך יש חור עגול שקדוח בדופן הקדמית .    2

חיווט החוט המוליך הימני שלב א

מבט מבחוץ-2מבט מבפנים  -12



.  של הפוליגל" פתוחות"ישנן תעלות , על היקפו של החור

[  מומלץ להקדים ולהרחיב את התעלה בעזרת שיפוד]את קצה החוט דרך תעלה מרכזית בצד שמאל של החור השחילו1.

.  את החוט לכיוון מרכז הדופןודחפו

. את החוט החוצהמשכו. תראו את הקצה שלו מבצבץ בחור עגול נוסף, כשהחוט יגיע אל מרכז הדופן2.

חיווט החוט המוליך הימני שלב ב

1234



–הקודמות בשיקופיותב  -חיזרו על שלבים א1.

.בקצה השמאלי של הסוללה–עם החוט המוליך השני 

.  כך ייראה הדגם

חיווט החוט המוליך השמאלי

1



את החוט החשוף בין זרועות והשחילו, את הזרועות של סיכה מתפצלתפצלו, את קצה אחד החוטים הארוכיםחשפו1.

.הסיכה

.חרוז על שתי זרועות הסיכהוהשחילואת החוט החשוף על זרועות הסיכה לפפו2.

. ותשמש בתור תקע" זקופה"הזרוע השנייה תישאר . על החרוז–זרוע אחת בלבד פצלו3.

.  ליפופים צפופים וצמודים זה לזה ולשיפוד–את החוט של התקע על שיפוד לפפו 4.

.  קיבלתם סלסול תמידי יפה, את השיפודשילפו

.השניהחוטעם קצה, הפעולותכלעלחיזרו5.

הכינו תקעים

12



החומרים הדרושים לכם לבנייה

סיכות מתפצלות•

חרוזים•

נורת לד•

:הערה חשובה

בניגוד לנורת להט יש חשיבות לכיוון הזרימה של החשמל  , בנורת הלד

.לכן יש חשיבות לאופן החיווט

.הקפידו לחווט בהתאם להוראות



. מבפנים החוצה–הקדמית של בית הסוללות החורים הקדוחים בדופן לתוך , שתי סיכות מתפצלותהשחילו1.

.  את שתי הרגליים של נורת הלדופסקואת הזרועות של הסיכות פצלו2.

.את הרגל הארוכה של נורת הלד בין שתי זרועותיה של הסיכה השמאליתהשחילו3.

.את הרגל הקצרה של נורת הלד בין שתי זרועותיה של הסיכה הימניתהשחילו4.

.שקעקיבלתם . פצלו את שתי זרועות הסיכה על גבי החרוז. חרוז על שתי זרועותיה של הסיכה הימניתהשחילו5.

.על הפעולות עם הסיכה בצד השניחיזרו6.

חיווט נורת הלד

123



החומרים הדרושים לכם לניסוי

.כפיות גדושות של מלח לתוך כל אחת מהכוסות2הכניסו •

.הוסיפו מים•

.בחשו היטב•



התנסות

מה קורה ולמה

שלב א-1ניסוי מספר 

את התקעים של שני החוטים בתוך השקעים שהכנתםנעצו•

.נדלקתהנורההאםבידקו•

!אם הנורה נדלקת זה סימן שהסוללה עובדת•

.  הנחושת והאבץ ייצרו חשמללוחיותהמלח לביןתמיסתכי המגע בין

".תיקון תקלות"לשיקופיתעיברו –נדלקתלאאם היא



ציוד

התנסות

מה קורה ולמה

שלב ב–1ניסוי מספר 

אבקה למדיח כלים|   אבקת כביסה   |  חומץ   •

.הקודםהניסויעלוחיזרומרוכזתחומץתמיסתהכינו. את הכוסותשיטפו•

.  אם הנורה נדלקת זה סימן שגם החומץ הוא אלקטרוליט טוב•

...[קולה-יש ילדים שסיפרו שכדאי לנסות עם קוקה].כליםלמדיחכביסה ואבקהאבקתעםגםהניסויעלחיזרו•

...הכי חזקהאוראתיוצרתתמיסהאיזובידקו•



תיקון תקלות

:ייתכנו שלוש תקלות, אם הנורה איננה נדלקת

.במקום  החלק החשוף, החוטים אינם מחוברים מספיק חזק באחד המקומות או שציפוי הפלסטיק נוגע ברכיבים: נתק

.חזקו את החיבור של החוטים אל הסיכות בבית הסוללות ובחיבור אל הנורה:  תיקון

,  האלקטרונים עוברים ישירות מהאבץ אל הנחושת. יש מגע ישיר בתוך התמיסה בין האבץ לנחושת: קצר

.ולכן הנורה לא נדלקת, לוחית-תמיסה -לוחית–" הארוך"לא זורם חשמל במסלול 

.בזמן שאתם מנסים להדליק את הנורה, ותוודאו שלא יהיה מגע ביניהם, הרחיקו ככל האפשר את האבץ מהנחושת: תיקון

. וכל חוט הגיע אל הרגל הלא נכונה של הלד" התהפכו"טעינו בחיווט והחוטים : טעות בחיווט המוליכים

,  יעבור לשקע השמאלי–התקע שהכנסנו אל השקע הימני : מצליבים את התקעים:  תיקון

.יעבור לשקע הימני–והתקע שהכנסנו אל השקע השמאלי 



...סיכום

הפלגנו לאיטליה–" עולםמגלי"היינו •

וולטה: פגשנו מדען–" היסטוריונים"היינו •

.שיחזרנו את הסוללה הרטובה של וולטה-"טכנולוגים"היינו •

.הדלקנו לד עם חשמל שהפקנו מהסוללה שבנינו-"  מדענים"היינו •

.  ערכנו ניסויים עם חומרים שונים ובדקנו בכל פעם את עוצמת התאורה של הלד



? נהניתם
! נשמח שתמלאו משוב קצר

...שאלות ושלחתם4

?  רוצים עוד
!היכנסו לחנות שלנו

.  כל הזכויות שמורות לחברת טכנוקט© 

. אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבמצגת זו, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, לצלם, להעתיק, אין לשכפל

.שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מחברת טכנוקט

https://docs.google.com/forms/d/1P7CcOtb-rt7dW38VY5VJ9KJUfK_HLCz5V0mY9FaJp9M/viewform?edit_requested=true
https://technokat.shop/
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