
פעמון כניסה –דירה מדליקה ?אז מה עושים



החומרים הדרושים לכם לבנייה

פעמון•

חוטי חשמל בשני צבעים•

סוללות2-בית סוללות ו•

[בשקית של הציוד הכללי]סלו טייפ •

סיכות מתפצלות•

חרוזים קטנים•

חרוז גדול•



מעגל חשמלי פעמון שלב א



.מבחוץ פנימה(  3)–הכניסו את הפעמון לחור המיועד לו 

! שימו לב

.וכך הפעמון נבלם על הקרטון ואינו נופל פנימה לתוך חלל הדירה,  כיפת הפעמון רחבה יותר מגוף הפעמון

הכנסת הפעמון א

123



–כדי שהפעמון לא יחליק החוצה 

.  שכבות של סלוטייפ4-5לפפו סביב גוף הפעמון 

. ותמנעו את החלקתו החוצה, כך תעבו את גוף הפעמון מעבר לגודל החור

הכנסת הפעמון ב

123



חיווט החלק הנייח של המפסק



.כבר מותקן-זה שמחובר אל הפעמון –כאשר קצה אחד של החוט , הפעמון מגיע מהיצרן: הערה

את הקצה החשוף של החוט בין זרועותיה של סיכה מתפצלתהכניסו1.

את החוט המתכתי סביב זרועות הסיכה המתפצלתלפפו2.

א-חיווט החלק הנייח של המפסק 

121



.החוצה–מבפנים , בדופן הדירה הסמוכה לפעמון2אל חור , בקצה החוטשחיווטתם, את הסיכההשחילו1.

(.הלבן)בצד החיצוני של הדירה , חרוז קטן על שתי זרועות הסיכההשחילו2.

. היטב את זרועות הסיכה על גבי החרוזפצלו3.

ב-חיווט החלק הנייח של המפסק 

123



המפסק הנייד של הפעמון–חיווט המתג 



מ  "ס15באורך [ שחור]חוט גזרו

.  סיכה מתפצלת אל קצה החוט החשוףוחווטוקצה אחד של החוט חשפו1.

.מן הצד החום אל הצד הלבן[  1]את הסיכה המתפצלת לחור שבלשונית הפעמון השחילו2.

. זה אחר זה, על זרועות הסיכה המתפצלת שני חרוזים קטניםהשחילו3.

.גדולאחדחרוזהחרוזיםגביעלהשחילומעט את זרועות הסיכה על גבי החרוזים ופצלו4.

המתג-חיווט החלק הנייד של מפסק הפעמון 

1232



חיווט החוט המוליך מספק הכוח אל המפסק  



.הנמצא רחוק מהפעמון-ארון החשמל -החוט השחור מן המפסק אמור להגיע עד ללוח הפיקוד 

.בהמשך נצטרך להעביר חוטים נוספים אל לוח הפיקוד

.נוליך את החוטים דרך חורים הקדוחים בקירות, ומשיקולים של נוי, כדי שהחוטים לא יסתבכו אלו באלו

(.4)מעל למפסק קדוחים שני חורים קטנים

.את החוט השחור מן המפסק לתוך החור הימניהשחילו

הולכת החוט המוליך מספק הכוח אל המפסק  

1



חיווט החוט המחזיר מן הפעמון



.מ"ס20באורך [ אדום]חוט גזרו1.

.קצה אחד של החוטחשפו2.

:בגוף הפעמון יש בליטה מתכתית עם חור קטן3.

.  את החוט סביב הבליטה המתכתיתולפפואת הקצה החשוף לתוך החור השחילו

חיווט החוט המחזיר מן הפעמון

123



(מהחום אל הלבן)מבפנים החוצה , "פנוי"שנותר , (4)את החוט האדום דרך החור הקטן השחילו1.

(.מהלבן אל החום)מבחוץ פנימה , שדרכו השחלתם את החוט השחור, את החוט האדום לתוך החור הימניהשחילו2.

המוליך והמחזיר–הולכת החוטים 

12



[14]את הלשונית המכסה אותה הרימו–את קופסת ההסתעפות פתחו1.

.כדי שבהמשך נדע לזהות אותם, השחור והאדום   זה לזה–את שני הקצוות של החוטים  קישרו2.

.את שני החוטים אל החלל של קופסת ההסתעפותהוליכו3.

[.  14]כסו אותה עם הלשונית –את הקופסה סיגרו4.

הולכת החוטים לקופסת ההסתעפות

1



ציוד

התנסות

בדיקה

בית סוללות עם סוללות|   הדגם המוכן   •

בן משפחה/ רצוי להיעזר בחבר 

.את הקצוות החשופים של החוטים המוליכים אל הקצוות החשופים של החוטים היוצאים מבית הסוללותהצמידו•

.כך תסגרו את המעגל החשמלי

"[.מפסק לחיצה"נקרא המפסק ]את לשונית המפסק אל הפעמון לחצו•

. האם הפעמון עובדבידקו•

.  היכן יש תקלה בדרךבידקו–אם לא •



...סיכום

.כולל החוטים המוליכים, סיימנו את חיווט הפעמון

. המאווררעכשיו נעבור לבנייה ולחיווט של 
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