
מאוורר–דירה מדליקה ?אז מה עושים



החומרים הדרושים לכם לבנייה

בסיס 1.

גוף המאוורר2.

כנפיים3.

מתג נייד4.

מנוע5.

סיכות מתפצלות6.

חרוזים קטנים 7.

חרוז גדול8.



מעגל חשמלי חיווט המנוע



.מ"ס5חוט בצבע אחד באורך של גזרו

.מ"ס15חוט בצבע שני באורך גזרו

.קצה אחד של כל אחד משני החוטיםחישפו

.של החוט החשוף סביב הרגל" שערות"ולפפו היטב את ה, את אחד החוטים אל החור הקטן שבאחת מרגלי המנועהשחילו

.ברגל השנייה של המנוע, על אותה הפעולה עם החוט השניחיזרו

.אין חשיבות לאיזו רגל מחברים כל חוט: הערה

חיווט המנוע

123



.מן הצד הלבן אל הצד החום, את הפתח המיועד למנוע( בדחיפת אצבע)פיתחו1.

.את החוטים מהמנוע דרך הפתחהשחילו2.

. כדי שהקרטון לא ייקרע-אך בזהירות -בלחיצה , את המנועהכניסו

מבט מבחוץ3.

מבט מבפנים4.

הכנסת המנוע

1234



חיווט החלק הנייח של המפסק



את הקצה של החוט הקצרחישפו

סיכה מתפצלת  פצלו

את החלק המתכתי של החוט  בין זרועות הסיכההשחילו

את החלק המתכתי סביב שתי זרועות הסיכהלפפו

מהצד החום אל הצד הלבן, "משולש החורים"את הסיכה לתוך אחד משני החורים שבבסיס השחילו

על הצד הלבן" יימרחו"כך שהן , פצלו את זרועות הסיכה

א-חיווט החלק הנייח של המפסק 

123



המפסק הנייד–חיווט המתג 



.מ"ס15באורך [ שחור]חוט גיזרו

.את החלק המתכתי של החוט בין זרועות הסיכהוהשחילואת אחד הקצוות של החוט חישפו

.את החלק המתכתי סביב שתי זרועות הסיכהלפפו

.מן הצד החום אל הלבן-( עיגול הקרטון)בחור הסמוך להיקף  של המתג -את הסיכה המתפצלת השחילו

.את זרועות הסיכה על גבי החרוז העליוןופצלובזה אחר זה –על זרועות הסיכה שני חרוזים קטנים השחילו,בצד הלבן

.חרוז גדול על גבי שני החרוזים הקטניםהשחילו

המתג-חיווט החלק הנייד של מפסק המאוורר 

1234



.בגוף המאוורר" משולש החורים"את החוט השחור לתוך החור שבקודקוד השחילו

.אל גוף המאוורר" יגיע"עד שהמתג , (עיגול הקרטון)ובעקבותיו את המתג , משכו מהצד החום את החוט

.מהלבן אל החום, סיכה מתפצלת לתוך החור המרכזי בגוף המתגהשחילו

.את גוף המתג אל גוף המאווררהצמידובאמצעות הסיכה 

.היטב את זרועות הסיכהופצלוחרוז קטן על זרועות הסיכה המתפצלת שהשחלתם השחילו-( החום)בצד הפנימי 

(א)חיבור החלק הנייד של המתג לגוף המאוורר 

12



.את החור הבודד בדופן הסמוכה של גוף המאוורר, בעזרת קיסם, פיתחו1.

:דרך החור שני חוטיםהשחילו2.

החוט האדום שמגיע מהמנוע

החוט השחור שמגיע מהמתג הנייד

הולכת החוטים לתקעים

123



:דפנות5-גוף המאוורר בנוי מ

.כך שהדופן עם שתי הלשוניות תהיה הדופן העליונה, את גוף המאוורר בהתאם לקווי הקיפולקפלו1.

.את שתי הלשוניות לתוך שתי המגרעות בשולי הדופן שמתחתיהןהשחילו2.

.מבט מהצד–גוף המאוורר 

סגירת גוף המאוורר

1234



חיווט התקעים לחוטים המוליכים



.בין זרועות סיכה מתפצלת, המתכתי, את החלק החשוףוהשחילואת הקצה של החוט השחור חישפו1.

.את החלק המתכתי סביב שתי זרועות הסיכהלפפו2.

.חרוז קטן על זרועות הסיכההשחילו3.

.הזרוע הנותרת היא התקע. על גבי החרוז, זרוע אחת בלבדקפלו4.

.עם החוט האדום–על כל הפעולות חיזרו

חיווט התקעים לחוטים המוליכים

1



ציוד

התנסות

בדיקה

בית סוללות עם סוללות|   הדגם המוכן   •

בן משפחה/ רצוי להיעזר בחבר 

.את התקעים של החוטים המוליכים אל הקצוות החשופים של החוטים היוצאים מבית הסוללותהצמידו•

.כך תסגרו את המעגל החשמלי

.את המתגסובבו•

.  האם המאוורר עובדבידקו•

.  היכן יש תקלה בדרךבידקו–אם לא •



.ליפופים צמודים זה לזה–( או מסמר)את החוט השחור סביב שיפוד לפפו1.

.את השיפוד מתוך הליפופיםשחררו2.

.  קיבלתם חוט מסולסל

.על הפעולות עם החוט האדוםחיזרו.  3

?איך עושים סלסול תמידי

12



החומרים הדרושים לכם לבנייה

[עם חריצים וקווי קיפול]ריבוע קרטון –בסיס •

הלבן והחום–בתמונות שני הצדדים של הבסיס •



(1)קירות 4לתבנית 

רלחריצים יש צורה של האות (. 3)חריצים 4-ו( 2)לשוניות 4בארבע הפינות של התבנית יש 

.סמוכה לחריץ של הקיר השכן, לשונית של קיר אחד–במצב הזה . את קירות הבסיסהעמידו1.

השחילו מלמעלה את  , ואל תוך הרווח שנוצר בחריץ, "החוצה"דחפו את החריץ עם האגודל )את הלשוניות לתוך החריצים השחילו2.

.אותה" ינעל"הקיפול . על ידי קיפול הלשונית פנימה, היטב את הלשוניות בתוך החריציםהדקו. ודחפו אותה למטה, הלשונית

[6]ומבט מבחוץ[ 5]מבט מבפנים 

הכנת הבסיס

123456



.על ידי לחיצה באצבע, את הפתח המיועד לגף המאווררפיתחו1.

.את גוף המאוורר בעדינות כדי שהבסיס לא ייקרעהכניסו2.

.היטבקבעו3.

חיבור גוף המאוורר לבסיס

123



.חור קטן במרכז הכנפייםחוררו1.

.את הכנפיים אל ציר המנוע, בלחיצה עדינה, חברו2.

.המאוורר מוכן

חיבור כנפי המאוורר

123



...סיכום

.סיימנו את הבנייה והחיווט של המאוורר•

[או המחשב]הטלוויזיהנעבור לבנייה של •
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