
מעגל תאורה?אז מה עושים



שרטוט של הדירה



החומרים הדרושים לכם לבנייה

אביזרים למפסק תאורה•

אביזרים לתעלה של המעגל•



.בשני הקצוות של תבנית הקרטון של התעלה יש לשוניות

.יש במרכז הצלע העליונה חריצים' ד-ו' בשני הקירות ג

כשהצד החום פונה כלפי מעלה  ', ד-ו' את תבנית התעלה על קירות גהניחו1.

.בהתאם לקווי הקיפול–את הלשוניות שבקצות התעלה קפלו2.

.את שתי הלשוניות לשני החריצים בשני הקירותהשחילו3.

חיבור התעלה לקירות הדירה
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נורת להט–מעגל צרכן א 



:שמתג אחד מדליק ומכבה את שניהם, במעגל התאורה מחוברים שני צרכנים במקביל

.  שמותקנת בפינה מעל לפינת הישיבה, נורת הקריאה–נורת לד •

. שמותקנת בתקרה במרכז החדר, הנורה המרכזית-נורת להט •

:מספר חוטיםגיזרו

מ"ס20מ והשניים האחרים באורך "ס30אחד באורך [: שחור]שלושה חוטים בצבע אחד •

מ"ס20מ והשני באורך "ס35אחד באורך [: אדום]שני חוטים בצבע שונה •

הכנות לחיווט הצרכנים

1



.שבכל אחת מהן שני חורים, "אוזניים"לבית הנורה שתי 

.מ"ס20את אחד הקצוות של חוט שחור ושל חוט אדום שאורכם חישפו1.

.   קצה חשוף של חוט שחור לתוך אחד החורים באוזן אחת של בית הנורההשחילו2.

. קצה חשוף של חוט אדום לחור האוזן הנגדית של בית הנורההשחילו3.

.  היטב את הקצוות החשופים סביב האוזנייםלפפו4.

נורת להט–חיווט הנורה המרכזית 
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את התבריג של בית הנורה  השחילו1.

[.מהצד החום אל הלבן" ]מלמעלה למטה"לתוך החור הגדול במרכז התעלה 

[.הצד הלבן]בצד התחתון של התעלה , את הנורההבריגו.    2

חיבור נורת הלהט
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מעגל חוטים מוליכים לנורת הלהט



. החוט השחור מוליך את הזרם החשמלי מהמפסק אל בית הנורה

".  ספק הכוח"החוט האדום מחזיר את הזרם החשמלי  אל 

['בקיר ג8חורים מספר ]את החוט השחור לאורך התעלה לכיוון המפסק מישכו

['בקיר ד14פריטים מספר ]את החוט האדום לאורך התעלה לכיוון קופסות ההסתעפות מישכו

חיווט חוטים מוליכים לנורת הלהט

1



נורת לד–מעגל צרכן א 



[  9פריט מספר ]סמוך לאחת הפינות העליונות יש לשונית הנשלפת מהקיר ' בקיר ג

.במרכז הלשונית יש חור קטן

מעט את הלשוניתכופפו1.

.  מן הצד הלבן אל הצד החום–את הרגליים של נורת הלד לתוך החור השחילו2.

א-חיווט נורת הלד 
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. מעל נורת הקריאה יש חריץ, בצלע העליונה

עד שהם יבצבצו , דרך החריץ( מ"ס20)ואת החוט השחור הקצר שנותר ( מ"ס35)את החוט האדום הארוך השחילו1.

.של נורת הקריאה" חלונית"ב

כדי להרחיב אותו ולאפשר השחלת חוטי  , לתוך החריץ[  להב של מספריים-בתמונה ]חפץ שטוח החדירו-אם יש צורך 2.

. חשמל דרכו

חיווט חוטים מוליכים אל הלד
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.יש חשיבות לכיוון החיווט. זוהי נורה חד כיוונית". לד"נורת הקריאה היא 

.את הקצוות של שני החוטיםחישפו1.

.את החוט השחור על הרגל הקצרה של נורת הלדלפפו2.

.  את החוט האדום על הרגל הארוכה של נורת הלדלפפו3.

.להדק את החוטים אל הרגלייםהקפידו4.

.  רגל אחת בצד ימין של החלונית והשנייה בצד שמאלהשחילו-את הרגליים זו מזו כדי למנוע קצר הרחיקו5.

חיווט החוטים המוליכים אל נורת הלד

1



[מתג]מעגל מפסק 



.את בית המפסק בהתאם לקווי הקיפול שלוקפלו1.

"בית המפסק"הכנת 
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.מהנורה המרכזית ומנורת הקריאה–את הקצוות של שני החוטים השחורים חישפו1.

.את שני הקצוות זה עם זהשיזרו2.

.את שני הקצוות השזורים בין זרועותיה של סיכה מתפצלתהשחילו3.

.את הקצוות סביב שתי זרועות הסיכה יחדלפפו4.

חיווט החוטים המוליכים של הלד

1



. את הסיכה המתפצלת אל אחד החורים שבבית המפסקהשחילו1.

.מהצד החום אל הצד הלבן(. אחד משלושת החורים שיוצרים צורת משולש)

.את זרועות הסיכה בצד הלבןפצלו.     2

למתג[ מן הנורות]חיבור החוטים השחורים 
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. האחד במרכז והאחר סמוך להיקף–החלק הנייד של המתג הוא עיגול קרטון שבו שני חורים 

.אל סיכה מתפצלת( מ"ס30)את הקצה החשוף של החוט השחור הארוך שנותר חברו1.

.אותו סביב שתי הזרועות יחדלפפו, השחילו אותו בין זרועות הסיכה, את החוטחישפו

.  מהצד החום אל הלבן–ההשחלה . את הסיכה אל החור הסמוך להיקףהשחילו.   2

[המתג]חיווט החלק הנייד של המפסק  
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.  שני חרוזים קטנים על זרועות הסיכה שמבצבצות בצד הלבן של המתגהשחילו1.

.את זרועות הסיכהפצלו2.

.חרוז גדול על שני החרוזים הקטניםהשחילו3.

ידית הסיבוב של המתג
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.מהצד החום של החלק הנייד משתרך חוט שחור ארוך1.

.בחלק הנייח של המתג[ במשולש החורים]השחילו את החוט אל אחד החורים 2.

.משכו את החוט השחור הארוך עד שהחלק הנייד ייצמד אל החלק הנייח של המתג3.

חיבור המתג לבית המפסק
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.סיכה מתפצלת אל החור המרכזי בחלק הנייד של  המתגהשחילו1.

.את הסיכה אל החור הפנוי במשולש החורים שבחלק הנייח של המתגהשחילו2.

.של החלק הנייח-האחורי –חרוז על זרועות הסיכה המבצבצות בצד החום השחילו3.

.את זרועות הסיכה על החרוזפצלו4.

.והיא משמשת כציר המאפשר לחלק הנייד להסתובב על גבי החלק הנייח, הסיכה מחברת את שני חלקי המתג

1



:  כשהם מסודרים באופן הבא, יש שלושה חוטים שחורים[ בצד החום]בחלק האחורי של המפסק 

.שניים מהחוטים צמודים זה לזה

.חוטים אלו יוליכו את הזרם מן המפסק אל שתי הנורות

.אל המפסק( קופסת ההסתעפות)הוא החוט שמגיע מספק הכוח , הארוך, החוט הבודד

.שדרכה נוליך את החוטים אל החלל הפנימי של המפסק, (חצי עיגול)מעל הסיכות ישנה מגרעת 

חוטים מוליכים אל ומן המפסק

1



ציוד

התנסות

בדיקה

בית סוללות עם סוללות|   הדגם המוכן   •

:חופשי–שאחד הקצוות של כל אחד מהם , במעגל נמצאים שלושה חוטים

.חוט אדום קצר שמגיע מהנורה המרכזית•

.חוט אדום ארוך שמגיע מנורת הקריאה•

. חוט שחור ארוך שמזין את המפסק•

.והצמידו את שניהם אל החוט האדום של בית הסוללות, את הקצוות של שני החוטים האדומים זה לזההצמידו

.את הקצה של החוט השחור הארוך אל החוט השחור של בית הסוללותהצמידו

.את החלק הנייד של המפסק וסגרו את המעגלסובבו

...היכן טעיתםבידקו–אם לא . שתי הנורות תידלקנה–נכון את המעגל חיווטתםאם 



".  כנפיים"יש שתי –" בית המפסק"ל

.בכל אחת מהן יש חור

[.8מספר ]קדוחים שני זוגות של חורים ' בקיר ג

.אל החורים בשתי הכנפיים' סיכות מתפצלות מהדופן החיצונית של קיר גהשחילו1.

. את הסיכות על גבי הכנפייםפצלו2.

קיבוע בית המפסק

1



[שניים אדומים ושלושה שחורים]את חמשת החוטים  מיתחו1.

.אותם בקו ישר בתוך התעלהסדרו2.

ארגון החוטים

12



-כדי לסגור את התעלה 

את שתי הדפנות של התעלה בהתאם לקווי הקיפולקפלו1.

. לתוך החריצים הקטנים שבדופן הנגדית, את הלשוניות הקטנות שבקצה אחת הדפנותהשחילו2.

.את התעלה ברצועות סלוטייפלפפו: את הסגירה של התעלהחזקו3.
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...סיכום

.  סיימנו את הבנייה והחיווט של מעגל התאורה•

.  שקעיםנחווט. מעגל הכוחנעבור לחיווט •
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