
ארון חשמל?אז מה עושים



שרטוט הדירה



החומרים הדרושים לכם לבנייה

:רכיבי קרטון•

גוף הארון  •

ידית נעילה•

:חומרים נוספים המצויים בציוד הכללי•

סיכות מתפצלות•

חוטים•

חרוזים•



".בשורה"חורים 4בדופן המרכזית של הארון יש 

"[מבחוץ פנימה]"מהצד הלבן אל החום , לשני החורים האמצעיים סיכות מתפצלותהשחילו1.

.את  הסיכות בצד החוםפצלו2.

:הסיבה

.תצמידו את הארון אל דופן הדירה, אבל קודם לכן. בהמשך תצטרכו לחבר אל הסיכות הללו חוטים

לפיכך אנחנו מקדימים ומשחילים אותן עכשיו.  פנימה-לא תוכלו להשחיל את הסיכות מבחוץ, לאחר שהארון יוצמד לדופן

הכנת גוף ארון החשמל  
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[15פריטים מספר . ]קדוחים שני זוגות של חורים, מתחת לקופסאות ההסתעפות', בקיר ד

. את החורים  מעט באמצעות שיפוד או מסמרהרחיבו1.

.לתוך החורים סיכות מתפצלות מתוך חלל הדירה החוצההשחילו2.

. מן הצד הלבן אל הצד החום, (הקיצוניים)החורים הנותרים ברביעיית החורים בארון החשמל 2את הסיכות לתוך השחילו3.

.את הסיכות בצד החוםפצלו4.

.החורים מושחלות ומפוצלות סיכות4עכשיו בכל 

קיבוע ארון החשמל לדופן הדירה
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החוטים שהגיעו משתי קופסאות  4את , "מבחוץ פנימה", דרך החורהשחילו.  שבמרכזו קדוח חור, צר" גג"לארון יש 1.

.חוטים אדומים ושני חוטים שחורים2: ההסתעפות

.  החוטים4את הקצוות של חישפו2.

:שלושה תקעים בקצוות החשופיםהכינו3.

.לחוט השחור שמגיע מקופסת המאור4.

.לחוט השחור שמגיע מקופסת הכוח5.

.שמגיעים משתי קופסאות ההסתעפות, תקע משותף לשני החוטים האדומים6.

החוטים המוליכים ומחזירים את החשמל–" נתיכים"הכנת תקעים ל

12



.בית הסוללות מקובע אל הדופן באמצעות שתי סיכות

. הותאמו לדגם זה[ 16פריטים מספר ]שני החורים בדופן הדירה . ישנם בתי סוללות שבהם קדוחים שני חורים לאורך הסוללה

:אחר ההוראות הבאותעיקבו–אם בית הסוללות שקיבלתם הוא מדגם שבו שני חורים קדוחים לרוחב 

.אל החור התחתון  שבבית הסוללות,  החוצה, סיכה בחור הימני מתוך חלל הדירההשחילו1.

.את הסיכה בתוך בית הסוללותפצלו2.

א-קיבוע ספק הכוח לדופן הדירה 
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.  עד שהמסמר יבצבץ בתוך חלל הדירה, אל דופן הדירה, מן החור העליון שבבית הסוללות, חור באמצעות מסמרקידחו1.

.  מתוך חלל הדירה אל החור העליון של בית הסוללות, דרך החור שקדחתם–סיכה  השחילו2.

.את הסיכה בתוך בית הסוללותפצלו3.

ב-קיבוע ספק הכוח לדופן הדירה 
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.את קצות החוטיםחישפו. אדום ושחור–מבית הסוללות יוצא זוג חוטים 1.

.אל תוך החלל של ארון החשמל, את זוג החוטים מבחוץ פנימההשחילו. של ארון החשמל קדוח חור" רצפה"ב2.

מעט את זרועות הסיכה הימניתפצלו3.

.אל בין זרועות הסיכה, את קצה החוט האדום מבית הסוללותהשחילו4.

.את קצה החוט סביב שתי זרועות הסיכהלפפו5.

.לנתיך של החוטים האדומיםשקעבניתם . את זרועות הסיכה על גבי החרוזפצלו. חרוז על שתי זרועות הסיכההשחילו6.

א-הכנת שקעים לנתיכים 
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.כך נוהגים גם החשמלאים. את החוטים האדומים שזרנו והפכנו לחוט אחד

:  החשמלאים מחלקים לשני סוגים, את החוטים השחורים שמזרימים את החשמל אל המעגלים השונים–אבל 

.  אל מעגלי תאורה" רגיל"אלו שמספקים זרם 

".מעגלי כוח"הללו מכונים . אל מכשירים שצורכים זרמים גבוהים, אלו שמספקים זרם בעל עוצמה גבוהה יותר

.שולח אלינו רק חוט שחור אחד–בית הסוללות –בדירה שאתם בניתם ספק הכוח 

.שני שקעים–שיאפשר לנו לייצר מהחוט השחור היחידי של בית הסוללות -מגשר –לכן נוסיף חוט שחור קצר 

ב-הכנת שקעים לנתיכים 



".חוט מגשר"חוט זה נקרא . וחשפו את שני קצותיו, מ"ס5חוט שחור באורך גזרו1.

.מעט את זרועותיה של הסיכה השנייה משמאלפצלו2.

.כשהוא שזור עם החוט השחור שמגיע מבית הסוללות, את אחד הקצוות של החוט אל בין זרועות הסיכההשחילו3.

.את קצה החוט השזור סביב שתי זרועות הסיכהלפפו4.

. את זרועות הסיכה על גבי החרוזפצלו. חרוז על שתי זרועות הסיכההשחילו5.

.עם הסיכה השלישית משמאל, על הפעולות עם הקצה השני של החוט המגשרחיזרו6.

ג-הכנת שקעים לנתיכים 
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.  לסיכה השמאלית ביותר אין תפקיד חשמלי–בארון החשמל שלנו 

.  תפקידה רק לקבע את הארון אל הדופן

:משיקולים של אחידות ואסתטיקה נעצב גם אותה בתבנית של שקע

חרוז על זרועות הסיכה השחילו1.

. את הזרועות על גבי החרוזפצלו2.

קיבוע הארון
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:תקעים לחוטים שהגיעו מקופסאות ההסתעפות3בשלב מוקדם יותר הכנו 

לשני חוטים אדומים  

.לחוט שחור שהגיע מקופסת המאור

.לחוט שחור שהגיע מקופסת הכוח

חיבור החוטים מן הדירה לארון החשמל
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:את התקעים בשקעים שהכנתםנעצו1.

,את התקע של החוטים האדומים בשקע של החוט האדום מבית הסוללות

.את התקעים של החוטים השחורים לשקעים של החוט המגשר המחוברים לחוט השחור מבית הסוללות

.  מספק הכוח אל הצרכנים השונים–כך תסגרו את המעגלים של הדירה 

.  המאוורר והטלוויזיה, הנורות2, הפעמון: כל הצרכנים יפעלו–נכון חיווטתםאם 

...תצטרכו לבדוק איפה טעיתם–אם לא 

בדיקה

1



.בכל דלת קדוח חור. לארון יש שתי דלתות

.חרוז על זרועותיה של סיכההשחילו1.

.מהצד הלבן אל הצד החום, פנימה-מבחוץ, את הסיכה דרך החור שבדלת השמאליתהשחילו2.

.  את הסיכה בצד החוםפצלו3.

.מהצד הלבן אל הצד החום-וממנו אל החור בדלת הימנית , סיכה לחור בידית הנעילההשחילו4.

.את הסיכה על גבי החרוזפצלו. בצד החום, חרוז על זרועות הסיכההשחילו5.

הכנת מנעול לדלת הארון
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...סיכום

.סיימנו את בניית ארון החשמל וחיווט ספק הכוח•

.  בניית המבדק–נעבור למצגת האחרונה •
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