
מבדק?אז מה עושים



החומרים הדרושים לכם לבנייה

תבנית קרטון  –לגוף המבדק •



(2)חריצים 4-ו( 1)לשוניות 4בארבע הפינות של המבדק יש 

את קירות המבדקהעמידו1.

את הלשוניות לתוך החריציםהשחילו2.

[ בתוך החלל הפנימי של המבדק,  באמצעות קיפול הלשונית–ההידוק ]היטב את הלשוניות בתוך החריצים הדקו3.

בניית גוף המבדק

12345



מבט מבפנים1.

מבט מבחוץ2.

גוף המבדק   

12



מעגל חשמלי של המבדק



. הקפידו לשלוף את כל חלקי הקרטון המכסים את החורים. במבדק חורים רבים

.החורים מסומנים על ידי מספרים

.  הוראות הבנייה מתייחסות למספרים אלו

הכנת המבדק לחיווט

1



החומרים הדרושים לכם לבנייה

חוטי חשמל•

סוללות  בית•

סוללות•

מנורהבית•

נורה•

מתפצלותסיכות•

חרוזים•

םקיס•



–ישנם שני דגמים של בתי סוללות 

בקו האמצע, האורךבמימדעם חורים -האחד 

(כמו בתמונה)הרוחב במימדעם חורים  –השני 

.  המבדק תוכנן מראש עבור הדגם הראשון

.  אם בערכה שלכם מצוי הדגם השני עליכם לקדוח חורים חדשים

.השתמשו באחד מהם כמקדח. שיפודים ומסמרים, בערכה יש לכם קיסמי עץ

א-חיבור ספק הכוח 

1



.9כשהחור הימני של בית הסוללות נמצא מעל חור מספר –את בית הסוללות על המבדק הניחו1.

.  10חור מספר –חור נוסף במבדק ביתהסוללותדרך החור השמאלי של קידחו2.

.אל הצד הלבן, מהצד החום, 10-ו9סיכות מתפצלות לחורים 2השחילו3.

.את זרועות הסיכות לתוך החורים שבבית הסוללותהשחילו4.

.את הזרועות של הסיכות בתוך בית הסוללותפצלו5.

ב-חיבור ספק הכוח 

12



. אל תחתית המבדק6את שני החוטים היוצאים מבית הסוללות דרך חור מספר השחילו1.

חיווט חוטים מוליכים

12



את קצה החוט השחור מבית הסוללות אל תוך החור הקיצוני באחת מאוזניו של בית הנורה  השחילו1.

את חוט הנחושת החשוף סביב האוזן של בית הנורהלפפו2.

.חשפו את קצה החוט, מ "ס6-חוט שחור באורך של כגזרו3.

את קצה החוט אל תוך החור הקיצוני באוזן השנייה של בית הנורה  השחילו4.

את חוט הנחושת החשוף סביב האוזן של בית הנורה  לפפו5.

חיווט בית המנורה

12



את התבריג של בית הנורה דרך החור הגדול אל החלק העליון של המבדקהשחילו1.

הלתוך בית המנורהנורהאתהבריגו2.

חיבור בית המנורה למבדק

1234



את קצה החוט השחור היוצא מבית המנורה חישפו1.

מעט זרועות של סיכה מתפצלתפצלו2.

את קצה החוט החשוף בין זרועות הסיכה וסגרו את הזרועות     השחילו3.

את החוט החשוף על זרועות הסיכה לפפו4.

(מהחום אל הלבן)מבפנים החוצה , [ד]8או 7את הסיכה לחור  השחילו5.

עם החוט האדום היוצא מבית הסוללות1-5על פעולות זרויח6.

א-חיווט השקעים 

1234



8-ו7שתי הסיכות מבצבצות מתוך החורים 

חרוז קטנטן על כל אחת מהסיכות  השחילו1.

. את הזרועות של הסיכה על גבי החרוזים ואחר כך על הקרטוןפצלו2.

(המרווחים בין זרועות הסיכות)קיבלתם שני שקעים 

ב-חיווט השקעים 

123



מ כל אחד  "ס10-חוט אדום וחוט שחור באורך כגזרו1.

:תקעים בשני הקצוות של כל אחד מהחוטיםהכינו2.

. את קצה החוט בין הזרועות וסגרו את הזרועותהשחילו, את הזרועות של הסיכה המתפצלתפצלו, את קצה החוטחשפו3.

חרוז קטנטן על זרועות הסיכה חילושה, את קצה החוט סביב זרועות הסיכהלפפו4.

"חטטן"הזרוע השנייה תהיה ה. רק את אחת הזרועות על גבי החרוזקפלו5.

בקצוות הנותרים1-5על פעולות זרויח6.

הכנת חטטנים

123



ליפופים צמודים היטב לקיסם וצפופים–את החוט של החטטן על גבי שיפוד או קיסם לפפו1.

.  קיבלנו חוט מסולסל. את הקיסם החוצהשלפו2.

.על הפעולות עם החטטן השנינחזור3.

המבדק מוכן

סלסול תמידי של החוטים של החטטנים

123



את התקעים של החטטנים לתוך השקעים שבמבדקהכניסו1.

.את הקצוות החופשיים של החטטנים לשתי נקודות מרוחקות על הלהבים של המספרייםהצמידו2.

?מה קורה

.זרימה של חשמל דרך הלהבים שהם חומר מוליךשהיתהסימן . נדלקההנורה של המבדק 

בדיקה

12



השימוש במבדק 

.כדי שנוכל לתקן אותה, עלינו לאתר את מקום התקלה, לא עובדמסוייםכאשר מעגל 

.לצורך זה ייצרנו את המבדק

:נחלק את המעגל השלם לקטעים-לא עובד מסוייםאם מעגל 

. ואת הקצה השני אל נקודת הסיום של הקטע, נצמיד קצה של חטטן אחד אל נקודת ההתחלה, בכל אחד מהקטעים

.הנורה לא תידלק–ואם ישנו נתק לאורך הקטע . הנוקה תידלק–תקין בקטע הזה הכלאם 

:הפעמון–לדוגמה 



בדיקת מעגל הפעמון

מקופסת ההסתעפות לחלק הנייד של המפסק: קטע א

הפעמוןלגוףהמפסקשלהנייחמהחלק:בקטע

בין שני הקצוות של הפעמון: קטע ג

מן הפעמון לקופסת ההסתעפות: קטע ד



...סיכום

.סימנו את השלב האחרון בבניית הדירה•

.הבעיהמיקוםאתלאתרכדיבמבדקנשתמש-חשמלית בעיהתהיהאם•

.נתקן•



? נהניתם
! נשמח שתמלאו משוב קצר

...שאלות ושלחתם4

?  רוצים עוד
!היכנסו לחנות שלנו

.  כל הזכויות שמורות לחברת טכנוקט© 

. אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבמצגת זו, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, לצלם, להעתיק, אין לשכפל

.שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מחברת טכנוקט

https://docs.google.com/forms/d/1P7CcOtb-rt7dW38VY5VJ9KJUfK_HLCz5V0mY9FaJp9M/viewform?edit_requested=true
https://technokat.shop/
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